Der neue Stromzdhler im Uberblick.
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Type Sagemcom T210-D, Type Sagemcom S210

Die Seriennummer des Gerdtes finden Sie unter- “ ” H ”“ u WHH‘H ”“”H“HNN H‘ ”HH“M W
halb des Strichcodes.
Das Display befindet sich standardmd@Big im Bei Opt-Out wird im Display ein entsprechender Hinweis
Ruhezustand und rolliert alle finf Sekunden. Bitte angezeigt.
warten Sie, bis der gewUnschte Wert im Display Wenn kein Strom verbraucht wird, leuchten die zwei LED
angezeigt wird. standig, bei Wechselstromzdhler ist nur eine LED vor-
handen.

Auf dem Display sind unterschiedliche Anzeigen Der OBIS-Code ist eine standardisierte Kennzeichnung
zum Verbrauch, Datum, Uhrzeit und der Paramet- und wird zur eindeutigen Identifizierung von Messwer-
rierung ersichtlich. fen verwendet.

OBIS-Code  Zdhlerstand zeigt den Zahlerstand bei einem

Einfachtarifzahler an

zeigt den Zahlerstand fur den Hochtarif
(06 - 22°% Uhr) bei einem Doppeltarifzéhler an

zeigt den Zdahlerstand fur den Niedertarif
(22% - 6%) bei einem Doppeltarifzdhler an

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte unsere

Diese Dioden befinden sich rechts vom Display und e o unter Tel -

blinken entsprechend dem Energieverbrauch. Je
schneller sie blinken, umso mehr Energie wird ver-
braucht.
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